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Important Reminder

Thank you for choosing SmallRig products.

1. Please read this Operating Instruction carefully before using this product

2. Please pay attention to all warning prompts and follow all instructions in the Operating Instruction.

3. The battery's state of charge (SoC) is <30% of rated capacity at factory shipment.

4. Unauthorized disassembly of the built-in lithium battery is strictly prohibited; disassembly of the external lithium
battery is not allowed

5. After prolonged storage without use, it is recommended to charge and discharge the battery once every 6 months
for maintenance to restore about 60% of the charged capacity, thus extending the battery's lifespan.

6. Please do not throw away the product wilfully as its battery contains a few harmful substances. Please recycle the
damaged or unused products in accordance with the waste management measures.

7. Children should use it under adult guidance.

8. Keep new and used batteries away from children.

Safety Instructions

1. Never trigger the flash near flammable gases or liquids (such as gasoline, solvents, etc. ), as it may cause an explosion.

2. Do not trigger the flash at close range to eyes. Using the flash too close to human or animal eyes can damage the
reting, leading to serious vision disorders or even blindness

3. Do not let the flash or battery charger come into contact with dripping or splashing water.

4. Protect the flash in extremely high temperature or humid conditions.

5. Do not touch the flash after continuous use, as it may be hot and cause burns.

6. Do not disassemble the flash yourself. Non professionals should not repair its internal components.

Interface Overview

USB-C Charging Port
Power Switch
Test Flash Key
MODE Selection Key
Display

"-" Key
Power Adjustment “+" Kéy
Hot Shoe Locking Wheel
Hot Shoe




Power

ON Key: Slide to [OFF] to turn off power.
Slide to [ON] to turn on power.

©Fp = 1 (O

1. Click the MODE button to switch to M mode
and the <M> icon is displayed on the panel.

M 1/128+0.7 i

Optical Triggering (S1/S2)

M Mode
Before shooting, ensure that the flash charging
indicator light is illuminated.

2. Press the < % button to increase the power.
->button to decrease the power.
Quick power adjustment is also available'b
long pressing those buttons.
he power is adjustable in 8 steps from 1/128 to
1/1 with 1/3 increment each step.
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Press the MODE button in M mode to switch between optical S1 / optical S2 modes.
Optical ST Mode: Press the MODE button t6 make the <S1> icon displayed on the panel.When the flash is in optical
S1 mode, it can functjgh as an optical S1 secondary flash with optical sensor. In this mode, the flash

will synchronize wit
effects.

the main flash as if using the wireless trigger. This helps create multiple lighting




Specifications

Product Name SmallRig RS20 mini Speedlite Flash

128.0g / 4.50z
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Wichtige Hinweise

Vielen Dank ftr den Kauf von SmallRig Produkten

1. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte sorgféltig die Bedienungsanleitung durch

2. Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung

3. Die Batterien werden ab Werk mit einem Ladezustand (SoC) = 30% der Nennkapazitat ausgeliefert.

4. Eingebaute, nicht entfernbare Lithiumbatterien, unbefugte Demontage ist strengstens verboten; externe Lithiumbatterie,
bitte zerlegen Sie die Batterie nicht.

5. Wenn die Batterie fiir eine lange Zeit ohne Gebrauch gelagert wird, sollte sie zur Wartung innerhalb von 6 Monaten
geladen und entladen werden, und etwa 60% der Ladekapazitat sollte wiederhergestellt werden, um die Lebensdauer
der Batterie zu verlangern

6. In der Batterie befinden sich einige Schadstoffe, bitte werfen Sie sie nicht willkiirlich weg, sondern recyceln Sie die
beschéadigten oder nicht mehr verwendeten Produkte gemaR den Vorschriften der Abfallwirtschaft

7. Kinder sollten es unter Anleitung von Erwachsenen anwenden

8. Bitte halten Sie die neuen und alten Batterien von Kindern fern

Sicherheitshinweise

1. triggering the flash near flammable gases or liquids (such as gasoline, solvents, etc. ) must be avoided, as it may cause
an explosion.

2. Do not trigger the flash at close range to eyes. Using the flash too close to human or animal eyes can damage the retina,
leading to serious vision disorders or even blindness.

3. Das Blitzgerat oder die Batterieladegerat darf nicht mit tropfendem oder spritzendem Wasser in Berlihrung kommen.

4. Schiitzen Sie das Blitzgeréat in extrem heilten oder feuchten Umgebungen,

5. Beriihren Sie das Blitzgerat nach kontinuierlicher Verwendung nicht, da es hei sein und Verbrennungen verursachen kann.

6. Das Blitzgerat nicht selbst auseinandernehmen. Nicht - Fachleute sollten nicht versuchen, seine internen Komponenten
2u reparieren,

Schnittstelleniibersicht

USB-C-Ladeanschluss
Ein / Aus-Schalter
Testblitz-Taste
Modusauswahl-Taste
Display

Leistungsregler "-" -Taste
Leistungsregler "+" -Taste
Kaliber sperren Rad
Kaliber




Leistung

ON - Taste:

Wischen Sie nach [OFF], um die Stromversorgung
auszuschalten

Wischen Sie nach [ON], um die Stromversorgung
einzuschalten

@D = 1O

1. Driicken Sie die MODE - Taste, um in den M - Modus
umzuschalten und das <M> - Symbol wird auf dem

Bedienfeld angezeigt

Optisches Trigger (S1/S2)

M - Modus

Vor dem Schuss sicherstellen, dass die
Blitzladestatusanzeige leuchtet.

2. Driicken Sie die < + > - Taste, um die Leistung
schrittweise zu erhdhen. Driicken Sie die < - > -
Taste, um die Leistung zu verringern. Durch
langes Driicken dieser Tasten ist auch eine
schnelle Einstellung der Leistungsschritte
maglich. Die Leistung kann in 8 Schritten von
1/128 bis 1/1 in jeweils 1/3 - Schritten
eingestellt werden
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Driicken Sie im M-Modus die MODE-Taste, um zwischen optischem S1 / optischem S2 und dem Ausschalten des

optischen Modus umzuschalten.

Optischer S1-Modus: Driicken Sie die MODE-Taste, damit das Symbol <S1> auf dem Bedienfeld angezeigt wird
Wenn der Blitz im optischen ST-Modus ist, kann er als optischer S1-Nebenblitz mit einem
optischen Sensor funktionieren. Im Modus synchronisiert sich der Blitz mit dem Hauptblitz, als
wiirde ein Funktrigger verwendet. Dies hilft dabei, multiple Lichteffekte zu erzeugen

Optischer S2-Modus: Driicken Sie die MODE-Taste, damit das Symbol <S2> auf dem Bedienfeld angezeigt wird.
Wenn der Blitz sich im optischen S2-Modus befindet, kann er auch als optischer S2-Nebenblitz
mit optischem Sensor im TTL-Blitzmodus funktionieren. Dies ist niitzlich, wenn Kameras eine
Vorblitzfunktion haben. Mit dieser Funktion ignoriert der Blitz einen einzelnen ,Vorblitz" vom
Hauptblitz und wird nur auf den tatsachlichen Blitz der Haupteinheit reagieren.




Produktspezifikationen

Produktname SmallRig RS20 mini Blitzlicht

Produktgewicht 128.0g / 4.50z
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Remarques importantes

Merci d'avoir acheté un produit SmallRig

1. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

2. Faites attention & tous les avertissements et suivez toutes les instructions du manuel d'utilisation

3. La batterie est expédiée de I'usine avec un niveau de charge (SoC) = 30 % de la capacité nominale.

4. Ce produit contient une batterie au lithium intégrée non amovible. Tout démontage non autorisé est strictement
interdit ; si le produit est équipé d'une batterie externe au lithium, ne démontez pas la batterie

5. Lorsque la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, elle doit étre chargée et déchargée tous les 6
mois pour I'entretien. Assurez-vous de restaurer environ 60 % de la capacité de charge pour prolonger la durée de
vie de la batterie

6. La pile contient un peu de substances nocives, veuillez ne pas la jeter au hasard. Veuillez recycler le produit
endommageé ou hors service conformément a la réglementation sur la gestion des déchets.

7. Les enfants doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.

8. Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité

1. Ne jamais déclencher le flash prés des gaz ou liquides inflammables (comme I'essence, les solvants, etc. ), car cela
pourrait provoguer une explosion

2. Ne pas déclencher le flash a courte distance des yeux. L'utilisation du flash trop prés des yeux humains ou animaux
peut endommager la rétine, entrainant des troubles visuels graves ou méme la cécité.

3. Ne pas laisser le flash ou le chargeur de batterie entrer en contact avec de I'eau coulante ou éclaboussée.

4. Protéger le flash dans des conditions de température extrémement élevée ou d'humidité.

5. Ne pas toucher le flash apres une utilisation continue, car il peut étre chaud et causer des bralures.

6. Ne pas désassembler le flash soi - méme. Les non - professionnels ne doivent pas réparer ses composants internes.

Présentation de l'interface

1. Port de chargement USB-C

2. Interrupteur d'alimentation

3. Touche d'éclatement d'essai

4. Touche de sélection du mode

5. Affichage

6. Touche de réglage de la puissance “ - "
7. Touche de réglage de la puissance " +"
8. Roue de verrouillage de la griffe

9. Griffe




Alimentation Mode M
Touche ON: Assurez - vous que l'indicateur de charge du flash
aire_coulisser vers [OFF] pour éteindre. est allumé avant de prendre une photo.
er vers [ON] pour allumer.

@B 5 1 (O

1. Appuyez sur la touche MODE pour passer en 2. Appuyez sur la touche < + > pour augmenter la
mode M et I'icone <M> s'affiche sur le panneau puissance par étape. Appuyez sur la touche
< - > pour réduire la puissance. Un ajustement
rapide des étapes de puissance est également
possible en appuyant longuement sur ces touches.
La puissance est réglable en 8 étapes de 1/128
a1/1 avec un incrément de 1/3 a chaque étape.
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Déclenchement optique (S1/S2)

Appuyez sur la touche MODE en mode M pour commuter entre les modes optiques S1/ S2 et désactiver le mode optique.

Mode optique S1: Appuyez sur la touche MODE pour afficher I'icone <S1> sur le panneau. Lorsque le flash se trouve en
mode optique ST, il peut fonctionner en tant que flash optique S1 secondaire avec capteur optique. En
mode, le flash se synchronise avec le flash principal comme avec un déclencheur sans fil. Cela aide a
créer des effets d'éclairage multiples

Mode optique S2: Appuyez sur la touche MODE pour afficher l'icone <S2> sur le panneau. Lorsque le flash est en mode
optique S2, il peut également fonctionner en tant que flash optique S2 secondaire avec capteur optique
en mode flash TTL. Cela est utile lorsque les appareils photo disposent d'une fonction de pré-flash. Grace
a cette fonction, le flash ignorera un seul "pré-flash” du flash principal et ne se déclenchera que en réponse
au flash réel de I'appareil principal




Spécifications du produit

Nom du produit SmallRig RS20 mini Flash

Poids du produit 128.0g/ 4.50z
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Suggerimento importante

Grazie per aver acquistato il prodotto di SmallRig

1. Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di utilizzare questo prodotto.

2. Siprega di prestare attenzione a tutte le avvertenze e seguire tutte le istruzioni nel manuale dell'utente.

3. Lo stato di carica (SoC) della batteria all'uscita dalla fabbrica & < 30% della capacita nominale di progetto.

4. Batteria al litio incorporata non rimovibile, lo smontaggio non autorizzato & severamente vietato; batteria al litio
esterna, non smontare la batteria.

5. Quando la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, deve essere caricata e scaricata per
manutenzione entro 6 mesi e ripristinata a circa il 60% della capacita di carica per prolungare la durata della batteria.

6. All'interno della batteria sono presenti alcune sostanze nocive, si prega di non gettarla via in modo casuale, ma di
riciclare i prodotti danneggiati o non pit utilizzati secondo le normative sulla gestione dei rifiuti.

7.1 bambini si prega di usarlo sotto la guida di un adulto.

8. Tenere le batterie nuove e vecchie lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni di sicurezza

1. Non attivare mai il flash in prossimita di gas o liquidi infammabili (ad esempio benzina, solventi, ecc. ), poiché potrebbe
causare un'esplosione.

2. Non attivare il flash a breve distanza dagli occhi. L'uso del flash troppo vicino agli occhi umani o animali pud danneggiare
la retina, portando a gravi problemi visivi o anche alla cecita.

3. Non far entrare in contatto il flash o il caricabatterie con acqua gocciolante o spruzzata.

4. Proteggere il flash in condizioni di temperatura estremamente elevata o umidita.

5. Non toccare il flash dopo un utilizzo continuo, potrebbe essere caldo e causare scottature.

6. Non smontare il flash da soli. Le persone non professionali non dovrebbero riparare i suoi componenti interni

Panoramica dell'interfaccia

1. Porta di ricarica USB-C

2. Interruttore di alimentazione

3. Tasto di prova del flash

4. Tasto di selezione modalita

5. Display

6. Tasto di regolazione della potenza " - "

7. Tasto di regolazione della potenza " +"

8. Cerchione di bloccaggio della scarpa calda

9. Scarpa calda




Alimentazione

Tasto ON:
Scivola su [OFF] per spegnere I'alimentazione.
Scivola su [ON] per accendere I'alimentazione.

@B 5 O

1. Premere il tasto MODE per passare alla modalita
M e I'icona <M> viene visualizzata sul pannello.

Trigger ottico (S1/S2)

Modalita M

Prima di scattare la foto, assicurati che l'indicatore
di carica del flash sia illuminato.

2. Premere il tasto < + > per aumentare il livello di
potenza a step. Premere il tasto < - > per
diminuire la potenza.

Premendo a lungo questi tasti € anche possibile
regolare rapidamente i passaggi di potenza.

La potenza é regolabile in 8 passaggi da 1/128
a 1/1 con incrementi di 1/3 ogni passaggio.

[ 214 s 116 [1/32] 1764 [ 1/128 |

Premere il tasto MODE in modalita M per passare tra i modi ottici S1/ S2 e disattivare il modulo ottico.

Modalita ottica S1: Premere il tasto MODE in modo che l'icona <S1> venga visualizzata sul pannello. Quando il flash & in
modalita ottica S1, puo funzionare come flash secondario ottico S1 con sensore ottico. In modalita, il
flash si sincronizzera con il flash principale come se si utilizzasse il trigger wireless. Cio aiuta a creare

effetti di illuminazione multipli

Modalita ottica S2: Premere il tasto MODE in modo che licona <S2> venga visualizzata sul pannello. Quando il flash & in
modalita ottica S2, pud anche funzionare come flash secondario ottico S2 con sensore ottico in modalita
flash TTL. Questo & utile quando le fotocamere hanno la funzione di pre-flash. Con questa funzione, il
flash ignorera un singolo "pre-flash” dal flash principale e si attivera solo in risposta al flash effettivo dell’

unita principale.




Specifiche del prodotto

Nome del prodotto SmallRig RS20 mini Flash

Peso del prodotto 3 128.0g / 4.50z
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Advertencia

Gracias por comprar los productos de SmallRig

1. Lea el manual del usuario atentamente antes de utilizar el aparato

2. Preste atencion a todas las advertencias y siga todas las instrucciones del manual del usuario.

3. El estado de carga de la bateria (SoC) al salir de fabrica es inferior o igual al 30% de la capacidad nominal.

4. Este producto tiene una bateria de litio no extraible incorporada. Esta estrictamente prohibido desmontarlo sin
autorizacion; Y la bateria externa de litio, no la desmonte.

6. Cuando la bateria no se utiliza durante un periodo prolongado, se debe cargar y descargar una vez cada 6 meses y
restaurarla a aproximadamente el 60 % de la capacidad cargada con el fin de extender su vida Util

6. Hay algunas sustancias nocivas dentro de la bateria, por lo que no la deseche bateria al azar. Por favor, recicle los
productos dafiados o que ya no utilicen de acuerdo con la politica de gestion de residuos.

7. Los nifos solo deben utilizarlobajo la supervision de un adulto.

8. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los nifios.

Instrucciones de seguridad

1. Nunca dispare el flash cerca de gases o liquidos inflamables (como la gasolina, los disolventes, etc. ), ya que puede
causar una explosion

2. No dispare el flash a corta distancia de los ojos. Usar el flash demasiado cerca de los ojos humanos o animales puede
dafiar la retina, lo que puede provocar graves trastornos de la vision e incluso la ceguera.

3. No deje que el flash o el cargador de bateria entre en contacto con agua goteante o salpicaduras.

4. Proteja el flash en condiciones de temperatura extremadamente alta o ambiente himedo.

5. No toque el flash después de un uso continuado, ya que puede estar caliente y causar quemaduras.

6. No desmonte el flash usted mismo. Las personas no profesionales no deben reparar sus componentes internos.

Descripcion general de la interfaz

1. Puerto de carga USB-C

2. Interruptor de encendido

3. Tecla de prueba de flash

4. Tecla de seleccion de modo

5. Pantalla

6. Tecla de ajuste de potencia " - "

7. Tecla de ajuste de potencia " +"

8. Rueda de bloqueo de zapata caliente

9. Zapata caliente




Alimentacion Modo M

Tecla ENCENDER: Antes de tomar la foto, asegurate de que el
Deslice hacia [APAGAR] para apagar la alimentacion. indicador de carga de la flash esté iluminado.
Deslice hacia [ENCENDER] para encender la alimentacion.

1. Presione el botén MODE para cambiar al modo M 2. Presione el boton < + > para aumentar el paso
y el icono <M> se mostrara en el panel de potencia. Presione el botén < - > para
disminuir la potencia. También puede ajustar
rapidamente los pasos de potencia presionando
esos botones durante méas tiempo. La potencia
es ajustable en 8 pasos desde 1/128 hasta 1/1
con un incremento de 1/3 en cada paso.
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Disparo 6ptico (S1/S2)

Presione el botén MODE en modo M para conmutar entre los modos pticos S1/S2 y apagar el modo 6ptico.

Modo dptico S1: Presione el boton MODE para que se muestre el icono <S1> en el panel. Cuando el flash se encuentra
en modo optico S1, puede funcionar como un flash secundario dptico S1 con sensor dptico. En el modo
S1, el flash se sincroniza con el flash principal como si usara un disparador inaldmbrico. Esto ayuda a
crear multiples efectos de iluminacion

Modo 6ptico S2: Presione el botén MODE para que se muestre el icono <S2> en el panel. Cuando el flash esta en modo
dptico S2, también puede funcionar como un flash secundario 6ptico S2 con sensor 6ptico en modo de
flash TTL. Esto es Util cuando las camaras tienen la funcion de pre-flash. Con esta funcion, el flash
ignorara un solo "pre-flash” del flash principal y solo se disparara en respuesta al flash real de la unidad
principal.




Parametros del producto

Nombre del producto SmallRig RS20 mini Flash

Tiempo de Reciclaje
(potencia maxima)

Peso del producto 128.0g/ 4.50z
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Informagoes Importantes

Obrigado por escolher produto SmallRig.

1. Antes de usar este produto, leia cuidadosamente o manual do usuario.

2. Esteja atento a todos os avisos e siga todas as instrugdes contidas no manual do usuario

3. A carga da bateria ao sair da fabrica é = 30% da capacidade nominal do projeto

4. As baterias de ions de litio embutidas ndo sdo removiveis; ndo desmonte o dispositivo. Para baterias de ions de litio
externas, ndo desmonte a bateria.

5. Ao armazenar a bateria por longos periodos sem uso, faga uma manutengéo de carga e descarga dentro de 6 meses
e preserve cerca de 60% da carga para prolongar a vida util da bateria.

6. A bateria contém uma pequena quantidade de substancias nocivas; nao descarte aleatoriamente. Descarte ou
recicle o produto danificado ou nao utilizado conforme regulamentagdes de gestao de residuos.

7. As criangas devem usar este produto sob a supervisao de adulto.

8. Mantenha baterias novas e usadas fora do alcance das criangas.

Instrugoes de seguranga

1. Nunca acione o flash perto de gases ou liquidos inflamaveis (como gasolina, solventes, etc. ), pois pode causar explosao.

2. Nao acione o flash a curta distancia dos olhos. Usar o flash muito perto dos olhos de humanos ou animais pode
danificar a retina, levando a graves disturbios visuais ou até mesmo cegueira.

3. Nao deixe que o flash ou o carregador de bateria entre em contato com &gua pingando ou respingando.

4. Proteja o flash em condigdes de temperatura extremamente alta ou ambiente imido.

5. N&o toque no flash apds uso continuo, pois pode estar quente e causar queimaduras.

6. Ndo desmonte o flash por conta propria.

Visao geral da interface

1. Porta de carregamento USB-C

2. Interruptor de energia

3. Chave de teste do flash

4. Chave seletora de modo

5. Display

6. Chave de ajuste de energia * - "

7. Chave de ajuste de energia “ + "

8. Roda de travamento da sapata quente
9. Sapata quente




Alimentagao

Tecla LIGA:
Deslize para [DES] para desligar a alimentagao.
Deslize para [LIG] para ligar a alimentag&o.

@B 5 O

1. Toque o botdo MODE para alternar para o modo
M e o icone <M> € exibido no painel

Disparo 6ptico (S1/S2)

Modo M

Antes de fotografar, certifique - se de que o
indicador de carga do flash estd iluminado.

. Pressione o bot&o < + > para aumentar o nivel
de poténcia. Pressione o bot&o < - > para reduzir
a poténcia. Ajuste rapido do passo da poténcia
também esté disponivel pressionando esses
botdes por mais tempo. A poténcia pode ser
ajustada em 8 passos de 1/128 até 1/1, com
incremento de 1/3 em cada passo.

[ 214 s 116 1/32] 1764 [ 1/128 |

Pressione o botdo MODE no modo M para alternar entre os modos 6ticos S1 / S2 ou desativar o médulo ptico.

Modo dptico S1: Pressione o botdo MODE para que o icone <S1> seja exibido no painel. Quando o flash esta no modo
dptico ST, ele pode funcionar como um flash secundario dptico ST com sensor dptico. Nesse modo, o
flash se sincroniza com o flash principal, como se estivesse usando um disparador sem fio. Isso ajuda a

criar mulltiplos efeitos de iluminagao.

Modo dptico S2: Pressione o botdo MODE para que o icone <S2> seja exibido no painel. Quando o flash esta no modo
Gptico S2, também pode funcionar como um flash secundario dptico S2 com sensor dptico no modo de
flash TTL. Isso é til quando as cameras tém a fung@o de pré-flash. Com essa fung@o, o flash ignorara
um Unico "pré-flash” do flash principal e disparara apenas em resposta ao flash real da unidade principal.




Especificacdes do produto

Nome do produto SmallRig RS20 mini Flash

Peso do produto 3 128.0g / 4.50z
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Belangrijke herinnering

Bedankt voor uw keuze voor SmallRig-producten.

1. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.

2. Let op alle waarschuwingen en volg alle instructies in de gebruiksaanwijzing

3. De laadtoestand (SoC) van de batterij is = 30% van de nominale capaciteit op het moment dat het product de
fabriek verlaat.

4. Ongeoorloofde demontage van de ingebouwde niet-verwijderbare lithiumbatterij is ten strengste verboden;
Demontage van de externe lithiumbatterij is niet toegestaan.

5. Na langdurige opslag zonder gebruik wordt aanbevolen om de batterij eens in de 6 maanden op te laden en te
ontladen voor onderhoud om ongeveer 60% van de laadcapaciteit te herstellen, waardoor de levensduur van de
batterij verlengd kan worden

6. De batterij van dit product bevat enkele schadelijke stoffen, dus gooi deze niet zomaar weg. Recycle de beschadigde
of ongebruikte producten in overeenstemming met de regelgeving voor afval

7. Kinderen mogen het alleen onder begeleiding van een volwassene gebruiken.

8. Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen.

Veiligheidsinstructies

1. Laat het flitsten in de buurt van ontvlambare gassen of vloeistoffen (zoals benzine, oplosmiddelen e.d. ) nooit gebeuren,
omdat het een explosie kan veroorzaken

2. Zorg dat u het flitslicht niet op korte afstand van de ogen activeert. Als u het flitslicht te dicht bij de ogen van mensen of
dieren gebruikt, kan de retina worden beschadigd, wat leidt tot ernstige visuele problemen of zelfs blindheid

3. Laat het flitslicht of de acculader geen contact hebben met druppelend of spattend water.

4. Zorg voor bescherming van het flitslicht in omgevingen met extreem hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid

5. Raak het flitslicht niet aan na continue gebruik, aangezien het heet kan zijn en brandwonden kan veroorzaken.

6. Probeer het flitslicht niet zelf uit elkaar te halen. Laat reparatie van interne onderdelen door niet.

Interface-overzicht

1. USB-C oplaagpoort

2. Netschakelaar

3. Testflits toets

4. Modus selectie toets

5. Display

6. Vermogen aanpassing " - " toets

7.Vermogen aanpassing " + " toets

8. Hete schoen vergrendeling wieltje
9. Hete schoen




Voeding
AAN-knop:

Glijd naar [UIT] om de stroom uit te zetten.
Glijd naar [AAN] om de stroom aan te zetten.

1. Druk op de MODE - knop om over te schakelen
naar M - modus en het <M> - pictogram wordt
weergegeven op het paneel

Optische triggering (S1/S2)

Zorg ervoor dat het opladingsindicatorlicht van de
flits brandt voordat u een foto maakt.

2. Druk op de % > - knop om de stroom stapsgewijs
te verhogén. Druk op de < -> - knop om de stroom
te vegminderen. Door deze knoppen langer in te

ken is ook een snelle aanpassing van de
troomstappen mogelijk. De stroom is instelbaar
in 8 stappen van 1/128 tot 1/1 met een increment
van 1/3 per stap.

[ 2] 14 s [1me 17321764 ] 1/128 |

Druk in M-modus op de knop MODE om te schékelen tussen de optische S1 / optische S2-modus en het uitschakelen van

de optische modus

Optische S1-modus: Druk op de knop MODE zodat het pictogram <S1> wordt weergegeven op het paneel. Wanneer de
flits zich in de gptische S1-modus bevindt, kan deze fungeren als een optische S1-nevenflits met een
optische sepéor. In deze modus synchroniseert de flits zich met de hoofdfflits, zoals bij het gebruik van

‘een optische sensor in de TTL-flitsmodus. Dit is nuttig wanneer camera's een pre-flashfunctie hebben
Met deze functie negeert de flits een enkele "pre-flash” van de hoofdfflits en zal alleen reageren op de

eigenlijke flits van het hoofdapparaat

111128407




Productspecificaties

Productnaam SmallRig RS20 mini Flash

Productgewicht 128.0g/ 4.50z
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Viktig paminnelse

Tack for att du valjer SmallRig-produkter.

1. L&s denna bruksanvisning noggrant innan du anvander produkten.

2. Var uppmérksam pa varningstexterna och félj alla instruktioner i bruksanvisningen

3. Batteriets laddningsstatus (SoC) ar < 30% av den nominella kapaciteten vid den tidpunkt da det lamnar fabriken

4. Inbyggt icke-urtagbart litiumbatteri, obehtrig demontering &r strangt forbjuden; externt litiumbatteri, ingen demontering
artillaten.

5. Efter en langre tids férvaring utan anvandning rekommenderas att batteriet laddas upp och ur var 6:e manad fér
underhall och for att aterstalla ca 60% av den laddade kapaciteten och darmed forlanga batteriets livslangd

6. Slang inte produkten i soporna dé batteriet innehaller skadliga amnen. Atervinn skadade eller oanvénda produkter i
enlighet med bestammelserna fér avfallshantering

7.Barn bor anvéanda den under verinseende av en vuxen.

8. Forvara nya och forbrukade batterier utom rackhall for barn.

Sakerhetsinstruktioner

1. Aktivera aldrig blitsen nar du befinner dig i nérheten av lattantandliga gaser eller vétskor (som bensin, I6sningsmedel,
etc. ), eftersom det kan orsaka en explosion.

2. Aktivera inte blitsen pa nara hall fran 6gonen. Att anvanda blitsen fér nara ménskliga eller daggdjurségon kan skada
natslingan, vilket leder till allvarliga synproblem eller till och med blindhet.

3. Lat inte blixtan eller batteriladdaren komma i kontakt med troppligt eller sprutande vatten

4. Skydda blitsen i miljder med extremt héga temperaturer eller hdg fuktighet.

5. Vidrér inte blitsen efter upprepade anvandningar, da den kan bli het och orsaka brannskador.

6. Forsok inte att ta isar blitsen pa eget initiativ. Endast professionella far reparera dess interna komponenter.

Granssnittsoversikt

1. USB-C-laddningsport

2. Strémbrytare

3. Testblitz tangent

4. Lageval tangent

5. Display

6. Strombrytare - " tangent
7. Strombrytare * + " tangent
8. Hete skoférslutning hjul

9. Hete sko




Stromforsorjning M - ldge
Innan du tar en bild ska du forst vara séker pa

Pa-knapp:
att blitzladdningsindikatorn lyser.

Vrid till [OFF] (Av) for att stanga av strommen
Vrid till [ON] (P&) for att sla pa strémmen.

@B 5 1 O

2. Tryck pa knappen < + > for att 6ka effekten stegvis.
Tryck pa knappen < - > for att minska effekten
Genom att halla in dessa knappar kan du ocksa
gdra en snabb justering av effekten. Effekten kan
justeras i 8 steg fran 1/128 ill 1/1 med 6kning

med 1/3 for varje steg.

[ 21418 116 [1/32]1/64 | 1/128

1. Tryck pa knappen MODE f6r att vaxla till M - lage,
och symbolen <M> visas pa panelen.

Optisk utlosning (S1/52)

Tryck pa knappen MODE i M - lage for att véxla mellan optiska S1/ S2 - Iagen och sténga av optiskt lage.

Optisk S1 - lage: Tryck pa knappen MODE sé att symbolen <S1> visas pa panelen. Nar blixtlampan befinner sig i optiskt
S1 - lage kan den fungera som en optisk ST - sekundérblitz med optisk sensor. | detta lage synkroniserar
blixtlampan med huvudblixtiampan som om man anvander en tradiés utlosare. Detta hjalper till att skapa

manga belysnings effekter.

Optisk S2 - lage: Tryck pa knappen MODE s att symbolen <S2> visas pa panelen. Nar blixtiampan befinner sig i optiskt
S2 - lage kan den ocksa fungera som en optisk S2 - sekundarblitz med optisk sensor i TTL - blitslage.
Detta ar anvandbart nar kameror har forblitzfunktion. Med denna funktion ignoreras en enda "forblitz” fran
huvudblixtiampan och reagerar endast pa den verkliga blixten fran huvudenheten.




Produktspecifikationer

Produktnamn SmallRig RS20 mini Blixt

Produktvikt ' 1280g/450z
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Service & Warranty

Please keep your original receipt and guarantee card. Be sure the dealer has written on it the date of purchase
and SN of the product. These are required for warranty service.

After-sale Warranty Terms

SmallRig products are entitled to warranty services as of the date of payment

+ Electronic products (except V mount battery): 1-year warranty.

+V mount battery: 2-year warranty.

+ Non-electronic products: 2-year warranty.

Note: In case of any conflict between our warranty period policy and applicable laws and regulations of the country /
region where the products are sold, the latter shall prevail.

This Warranty Does Not Cover

1. If users fail to adhere to the "Operating Instruction” or any “Warnings" stated in the user manual, resulting in a
quality failure, it falls outside the scope of warranty coverage.

2. The product identification or SN label is removed or defaced in any way.

3. Product damage caused by problems not attributable to the quality of the products such as improper use of the
products.

4. Product damage caused by unauthorized modification, disassembly, repair and other acts.

5. Product damage caused by fires, floods, lightning and other force majeure factors.

Warranty Mode
« For the products within the scope of warranty, SmallRig will repair or replace them on the basis of specific failures;
the repaired / replaced products / parts are entitled to the remaining part of the original warranty period

Contact Information

+ You're advised to contact the online customer service personnel of corresponding shopping platform and submit a
repair service application.

+ You may also apply for repair service through SmallRig's service email

Service Email: support@smallrig.com
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Guarantee Card / {R#f&+&

1D No.
D /S

Item Name

P aBIR
Purchase Date
Joba=k:]

User Name
APYSE
Mobile
AP8IE
Address
Jizlasiiaile

Receipt
LR

GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA,
CASTELLANA 9144, 28046 Madrid,
compliance gavimosa@outiook.com

Sea&Mew Accounting Ltd,

ic Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD,

~ . - LQ-P1594-18
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