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Functions of Buttons and Indicator Lights @

Buttons / Indicator Lights Functions

Buttons Single-press the button to check the battery level

The battery level is indicated by five LED lights
0% to 10%: one red LED solid; 10% to 20%: one
When not white LED on; 20% to 40%: two white LEDs on;
charging 40% to 60%: three white LEDs on; 60% to 80%:
four white LEDs on; 80% to 100%: five white LEDs on.

Battery During charging, the flashing white LED lights
During indicate the current charging level, while solid white

level indicator
chargin:
ang LEDs represent the levels already charged.

lights

When over-temperature protection is triggered, the
Abnormal first LEDs on both channels flash red and white
display alternately in synchronization

(This condition will clear automatically once the
charger is placed back within the allowable operating
temperature range)
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Funktionen der Tasten und Anzeige

Tasten / Anzeige Funktion

Einmaliges Driicken der Taste zum Abfragen des
Batteriestands

Taste

Bei einem Batteriestand von 0 % bis 10 % leuchtet eine rote
LED dauerhaft; bei 10 % bis 20 % leuchtet eine weilte LED;
bei 20 % bis 40 % leuchten zwei weile LEDs; bei 40 %
aufgeladenen bis 60 % leuchten drei weile LEDs; bei 60 % bis 80 %
Zustand leuchten vier weilte LEDs; bei 80 % bis 100 % leuchten
fiinf weilte LEDs.

Im nicht

Batteriestand

Blinkende weille LEDs zeigen den aktuellen Ladezustand
-Anzeige

an, dauerhaft leuchtende weie LEDs zeigen den

Im
Ladezustand )
vollstandig geladenen Zustand an

Bei Auslésung des Ubertemperaturschutzes blinken die
ersten LEDs beider Kanale abwechselnd rot und weil3
(Wird aufgehoben, wenn das Ladegerat in den zulassigen
Temperaturbereich fur die Aufladung gebracht wird)

Fehleranzeige

Fonction des boutons et des voyants lumineux

Bouton / Voyant lumineux Functions

Bouton Cliquez sur le bouton pour vérifier le niveau de batterie

Lorsque le niveau de batterie est de 0 % & 10 %, une lumiere

) rouge reste allumée ; de 10 % & 20 %, une lumiére blanche
Enétatnon | sallume ;de 20 % & 40 %, deux lumiéres blanches s'allument;
chargé de 40 % a 60 %, trois lumiéres blanches s'allument ; de 60 %
480 %, quatre lumiéres blanches s'allument ; de 80 % a 100 %,
Voyant du cing lumiéres blanches s'allument.

niveau de Encharge Les LED blanches clignotantes indiquent le niveau de
batterie 9 charge en cours, tandis que les LED blanches fixes indiquent
le niveau complétement chargé.

Lorsque la protection contre la surchauffe est déclenchée,

Affichage la premiére LED des deux canaux clignote alternativement
enrouge et blanc.

anormal (Déblocage possible lorsque le chargeur est dans la plage

de température de charge admissible)




Funzioni dei pulsanti e degli indicatori luminosi

Pulsante / Indicatore luminoso | Funzione

Pulsante Premere una volta per verificare il livello di potenza

Quandoil livello di potenza & tra 0 % e 10 % una luce rossa
rimane accesa; tra 10 % e 20 % si accende una luce bianca;
Instato di tra 20 % e 40 % si accendono due luci bianche; tra 40 % e
non carica 60 % si accendono tre luci bianche; tra 60 % e 80 % si
accendono quattro luci bianche; tra 80 % e 100 % si
accendono cinque luci bianche.

Indicatore

dellivello di

Instato di Le luci LED bianche lampeggianti indicano il livello di
potenza carica potenza attualmente in carica, mentre le luci bianche
fisse indicanoil livello di potenza gia completamente carico.

Quando viene attivata la protezione da surriscaldamento,
le prime luci di entrambi i canali lampeggiano
alternativamente in rosso e bianco.

anomala (Si pud sbloccare posizionando il caricabatterie
nell'intervallo di temperatura ricaricabile)

Visualizzazione

Funcién de botones e indicadores @

Botén / Indicador Funcién

Boton Pulsar una vez para consultar el nivel de bateria

Con un nivel de bateria entre 0 % y 10 %, se enciende una luz
Cuandono roja fija; entre 10 % y 20 %, una luz blanca; entre 20 %y 40 %,
estden dos luces blancas; entre 40 %y 60 %, tres luces blancas;
carga entre 60 %y 80 %, cuatro luces blancas; entre 80 %y 100 %,
cinco luces blancas.

Indicador En estado Las luces LED blancas parpadeantes indican el nivel actual
de carga, mientras que las luces blancas fijas muestran el

denivel de
decarga nivel completado.

bateria

When over-temperature protection is triggered, the
first LEDs on both channels flash red and white
Visualizacién | alternately in synchronization.

deanomalias!  (This condition will clear automatically once the
charger is placed back within the allowable operating
temperature range)




Funcdes dos botdes e luzes indicadoras

Botdo / Luz Indicadora

Fungao

Botéo

Clique no botao para verificar o nivel da bateria

Luz

Quando ndo
estaem
carregamento

Quando o nivel da bateria esta entre 0 % a 10 %, uma luz
vermelha fica acesa; entre 10 % a 20 %, uma luz branca fica
acesa; entre 20 % a 40 %, duas Iuzes brancas ficam acesas;
entre 40 % a 60 %, trés luzes brancas ficam acesas; entre

60 % a 80 %, quatro luzes brancas ficam acesas; entre 80 % a
100 %, cinco luzes brancas ficam acesas.

indicadora
donivel da
bateria

Duranteo
carregamento

Luzes LED brancas piscando indicam o nivel atual de
carregamento, enquanto luzes brancas fixas indicam o
nivel ja carregado.

Indicagao de
anomalias

Quando a protegao contra superaquecimento é ativada,
a primeira luz de ambos os canais pisca alternadamente
entre vermelho e branco.

(Pode ser desativado quando o carregador estiver dentro
da faixa de temperatura adequada para carregamento)

Functies van knoppen en indicatielampjes

Knoppen / indicatielampjes

Functies

Knoppen

Eén enkele klik op de knop om het batterijniveau
te controleren te controleren

Indicatielampjes
batterijniveau

Niet
opgeladen

Het batterijniveau wordt aangegeven door viff LED-lampjes:
0%tot 10 %: één rode LED brandt continu; 10 % tot 20 %: één
witte LED brandt; 20 % tot 40 %: twee witte LED's branden;
40 % tot 60 %: drie witte LED's branden; 60 % tot 80 %: vier
witte LED's branden; 80 % tot 100 %: vijf witte LED's branden.

Tijdens
het
opladen

Tijdens het opladen geven de knipperende witte

LED-lampjes het huidige oplaadniveau aan, terwijl

de continu brandende witte LED's de reeds opgeladen
niveaus weergeven.

Abnormale
weergave

Wanneer de beveiliging tegen te hoge temperatuur wordt
geactiveerd, knipperen de eerste LED's op beide kanalen
afwisselend rood en wit synchroon.

(deze toestand verdwijnt automatisch zodra de lader weer
binnen het toegestane bedrijfstemperatuurbereik wordt
geplaatst).




Funktioner for knappar och indikatorlampor

(s2)

Knappar / indikatorlampor

Funktion

Knappar

Kontrollera batterinivan med ett enda klick pa knappen

Nér det
inte laddas

Batterinivan indikeras av fem LED-lampor: 0 % till 10 %:
en r6d lysdiod konstant; 10 % till 20 %: en vit lysdiod pa;
20 % till 40 %: tva vita lysdioder pa; 40 % till 60 %: tre vita
lysdioder pa; 60 % till 80 %: fyra vita lysdioder pa; 80 %
1ill 100 %: fem vita lysdioder pa.

Indikatorlampor

for batteriniva Under

laddning

Under laddning indikerar de blinkande vita LED-lamporna
den aktuella laddningsnivan medan fasta vita lysdioder
representerar de nivaer som redan laddats.

Onormal
visning

Nar 6vertemperaturskyddet utioses blinkar de forsta
lysdioderna pa bada kanalerna véxelvis rott och vitt
synkroniserat.

(Detta tillstand upphdr automatiskt nar laddaren
atergar till det tillatna driftstemperaturomradet)
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Charger Specifications

Item

Parameters

Material (s)

PC + ABS

USB-C Input

5V = 2.2A; 1MW (Max)

Rated Output (Per Channel)

8.4V = 0.5A

Operating Temperature Range

0°C (32°F) to 45°C (113°F)

Notice:

When using a 5V = 1A adapter, the charger will operate in Slow Charging mode.
The device will first charge the battery in Channel 1. Once fully charged, it will
automatically switch to Channel 2 to continue charging

Battery Parameters

Item

Parameters

Battery Type

Lithium-ion Battery

Nominal Voltage

7.4V

Rated Capacity

1030mAh

Rated Energy

7.62Wh

Limit Voltage for Charging of the Lithium Battery
Interface,

8.4V

Charging Current of the Lithium Battery Interface

Standard Charging: 0.2C (206mA)
Fast Charging: 0.5C (5156mA)

Maximum Discharging Current

1.03A

Discharging Cut-off Voltage

5.5V

Charging Temperature

0°C (32°F) to 55°C (131°F)

Discharging Temperature

-10°C (14°F) to 60°C (140°F)

Material (s)

PC +ABS
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Ladegerat Spezifikationen

Artikel

Parameter

Material

PC + ABS

USB-C-Eingang

5V =22A;11W (Max)

Nennausgang (pro Kanal)

84V =05A

Umgebungstemperatur im Betrieb

von 0 °C (32 °F) bis 45 °C (113 °F)

Hinweise:

Bei Eingang mit 5V = 1 A-Adapter arbeitet das Ladegerat im Langsamladungsmodus
Zuerst wird die Batterie von Kanal 1 aufgeladen, nach vollstandiger Aufladung wird

automatisch zu Kanal 2 gewechselt, um fortzufahren.

Batteriespezifikationen

Artikel

Spezifikation

Batterietyp

Lithium-lonen-Batterien

Nennspannung

74V

Nennkapazitét

1030 mAh

Nennenergie

7,62 Wh

Ladegrenzspannung des Lithium-Batterie-Anschlusses

84V

Ladestrom des Lithium-Batterie-Anschlusses

Standardladung: 0,2 C (206 mA)
Schnellladung: 0,5 C (515 mA)

Maximaler Entladestrom

1,03A

Abschaltspannung der Entladung

55V

Aufladungstemperatur

von 0°C (32 °F) bis 55 °C (131 °F)

Entladungstemperatur

von -10 °C (14 °F) bis 60 °C (140 °F)

Material

PC +ABS




Caractér

ques du chargeur

Elément

Parameétres

Matériau

PC + ABS

Entrée USB-C

5V=22A;11W (Max.)

Sortie nominale (par canal)

Température ambiante de fonctionnement

de 0°C(32°F) a45°C (113°F)

Rappel:

Avec une entrée de 5V = 1 A le chargeur fonctionnera en mode de charge lente.

La batterie du canal 1 est chargée en premier, puis le chargeur passe automatiquement

au canal 2 une fois la charge terminée.

Paramétres de batterie

Elément

Spécifications

Type de batterie

Batterie lithium-ion

Tension nominale

Y

Capacité nominale

1030 mAh

Energie nominale

7,62 Wh

Tension limite de charge de l'interface pour batterie lithium

84V

Courant de charge de I'interface pour batterie lithium

Charge standard: 0,2 C (206 mA)
Charge rapide: 0,5 C (515 mA)

Courant de décharge maximal

1,03A

Tension de coupure de la décharge

55V

Température de charge

de0°C(32°F) a55°C (131 °F)

Température de décharge

de -10°C (14°F) & 60 °C (140 °F)

Matériau

PC + ABS




Specifiche del caricabatterie

Progetto

Parametri

Materiale

PC + ABS

Ingresso USB-C

5V =22A; 11 W (Massimo)

Uscita nominale (per canale)

Temperatura di lavoro

da 0°C(32°F) a45°C(113°F)

Suggerimento:

Con I'Ingresso dell'adattatore di 5V = 1 A, caricabatterie funzionera in modalita
ricarica lenta. Prima carica la batteria del canale uno, dopo il completamento passa
automaticamente al canale due per continuare la carica

Parametri della batteria

Progetto

Specifica

Tipo di batteria

Batteria agli ioni di litio

Tensione nominale

Y

Capacita nominale

1030 mAh

Energia nominale

7,62 Wh

Tensione limite di carica dellinterfaccia per batteria al litio

84V

Corrente di carica dell'interfaccia per batterie al litio

Ricarica standard: 0,2 C (206 mA)
Ricarica rapida: 0,5C (515 mA)

Corrente di scarica massima

1,03A

Tensione di interruzione di scarica

55V

Temperatura di carica

de0°C(32°F) a55°C (131 °F)

Temperatura di scarica

de -10°C (14°F) a 60 °C (140 °F)

Materiale

PC + ABS




Especificaciones del cargador

Articulo

Paréametro

Material

PC + ABS

Entrada USB-C

5V =22A 11 W (Max)

Salida nominal (por canal)

Temperatura ambiente de trabajo

entre 0°C (32 °F) y 45 °C (113 °F)

Nota:

Con 5V =1 A el cargador funciona en modo carga lenta. Primero carga la bateria
del canal uno, y cuando esté completamente cargada, cambia automaticamente

al canal dos para continuar la carga

Parametros de la bateria

Articulo

Especificacion

Tipos de baterias

Bateria de iones de litio

Voltaje nominal

T4V

Capacidad nominal

1030 mAh

Energia nominal

7,62Wh

Voltaje limite de carga de la interfaz de bateria de litio

84V

Corriente de carga de la interfaz de bateria de litio

Carga estandar: 0,2 C (206 mA)
Carga rapida: 0,5 C (515 mA)

Corriente méaxima de descarga

1,03 A

Voltaje de corte de descarga

55V

Temperatura de carga

entre 0°C (32 °F) y 55°C (131 °F)

Temperatura de descarga

entre -10°C (14°F) y 60 °C (140 °F)

Material

PC +ABS




Especificagbes do carregador

Item

Especificagbes

Material

PC + ABS

Entrada USB-C

5V =22A; 11 W (Méx.)

Saida nominal (por canal)

Temperatura de operagdo

de 0°C (32 °F) a 45°C (113°F)

Aviso:
Existindo 5V = 1 A na entrada do adaptador,

o carregador operard no modo de

carregamento lento. Primeiro, a bateria do Canal 1 é carregada, apds a carga

completa, muda automaticamente para o canal dois para continuar o carregamento.

Parametros da bateria

Item

Especificagao

Tipo de bateria

Bateria de ion de litio

Tens&o nominal

T4V

Capacidade nominal

1030 mAh

Energia nominal

762Wh

Tensao maxima de carregamento da
interface de bateria de litio

84V

Corrente de carregamento da
interface de bateria de litio

Temperatura de carregamento: 0.2 C (206 mA))
Temperatura de descarga: 05 C (515 mA)

Corrente méxima de descarga

103A

Voltagem de corte de descarga

55V

Temperatura de carregamento

entre0°C(32°F)y55°C (131°F)

Temperatura de descarga

entre-10°C (14 °F) y 60°C (140 °F)

Material

PC+ABS




Oplader specificaties

Artikel Parameters

Material PC + ABS

USB-C-ingang 5V=22A11W (Max.)
Nominaal uitgangsvermogen (per kanaal) 84V=05A

Temperatuur bedrijfsomgeving 0°C (32 °F) tot 45 °C (113 °F)

Tips:

Bij gebruik van een 5V =1 A adapter werkt de lader in de modus Langzaamopladen.

Het apparaat zal eerst de batterij in kanaal 1 opladen. Zodra de batterij volledig is
opgeladen, schakelt het automatisch over naar kanaal 2 om verder te gaan met opladen

Batterijparameters

Items Specificatie

Batterijtype Lithium-ionbatterij

Nominale spanning 74V

Nominale capaciteit 1030 mAh

Nominale energie 762Wh

Limietspanning voor het opladen van de
lithiumbatterij-interface

Laadstroom van de Standaard opladen: 0,2 C (206 mA)
lithiumbatterij-interface Snel opladen:0,5 C (515 mA)

84V

Maximale ontlaadstroom 103A

Ontladingsafsnijspanning 55V

Laadtemperatuur 0°C(32°F) tot85°C (131°F)

Ontlaadtemperatuur -10°C (14°F) tot 60°C (140°F)

Material PC+ABS




Laddningsenhetens specifikationer

Artikel

Parameters

Material

PC + ABS

USB-C-ingang

5V=22A11W (Max)

Nominell uteffekt (per kanal)

84V=05A

Temperatur i driftmiljo

0°C (32 °F) till 45 °C (113 °F)

Tips:

Nar du anvéander en adapter pa 5V = 1A kommer laddaren att arbeta i langsamt
laddningsléage. Enheten laddar forst batteriet i kanal 1. Nar det &r fulladdat sa véxlar
den automatiskt till kanal 2 for att fortsatta ladda.

Parametrar for batteri

Artiklar

Specifikation

Batterityp

Litiumjonbatteri

Nominell spanning

74V

Nominell kapacitet

1030 mAh

Nominell energi

762 Wh

Gransspanning for laddning av
litiumbatteriets granssnitt

84V

Granssnitt for laddningsstrém for
litiumbatteriet

Standardladdning: 0,2 C (206 mA)
Snabb laddning: 0,5 C (515 mA)

Maximal urladdningsstrsm

103A

Avstangningsspanning for urladdning

55V

Laddningstemperatur

0°C(32°F) till55°C (131°F)

Urladdningstemperatur

-10°C (14°F) till 60°C (140°F)

Material

PC+ABS
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GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA,
CASTELLANA 9144, 28046 Madrid,
compliance.gavimosa@outlook.com
Sea&Mew Accounting Ltd,
Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD,
info@seamew.net
Manufacturer Email: support@smallrig.com
Manufacturer. Shenzhen Legi Innovation Co., Ltd.
Add: Rooms 101, 701, 901, Building 4, Gonglianfuji Innovation Park,
No. 568, Ping'an Road, Dafu Community, Guanlan Street, Longhua
District, Shenzhen, Guangdong, China
Consignor: Shenzhen LC Co., Ltd
Add: Room 201, Building 4, Gonglianfuji Innovation Park, No. 568, Ping'an
Road, Dafu Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen,
Guangdong, China
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